WYKAZ WYROBOW PREFABET OStAWA DABROWA - BETON KOMORKOWY

BETON KOMORKOWY - PREFABET OSLAWA DABROWA
- BLOCZKI ,
GESTOSC 500 KLASA WYTRZYMALOSCI 2,5

Wymia Palety 118x96 llosé m? | llosé szt | Srednia waga [kg] | Objetos¢
Asortyment elemeyﬂow?’mm] | llo$¢ na palecie | muru z na 1m? palety | elementu
_ 1 palety | _muru [m]

4407 590x400x240 2,27 5,71 7 38,20 1528,00 [ 0,0566
,36” 590x360x240 40 2,04 5,71 7 35,50 1420,00 [ 0,0509
,30” 590x300x240 40 1,70 5,71 7 29,60 1184,00 [ 0,0425
,24” 590x240x240 48 1,63 6,86 7 23,70 1137,60 [ 0,0339
,20” 590x200x240 48 1,36 6,86 7 19,70 945,60 0,0283
,18” 590x180x240 64 1,63 9,14 7 17,70 1132,80 | 0,0255

BETON KOMORKOWY - PREFABET OSLAWA DABROWA
BLOCZKI

GESTOSC 600 KLASA WYTRZYMALOSCI 3,0

Wymia Palety 118x96 llos¢ m? | llogé szt | Srednia waga [kg] | Objetosé
Asortyment [ yt. Y ["losénapalecie | muruz 1| na1m? palety elementu
cementow il RN N 8 Y

,40” 590x400x240 2,27 5,71 41 ,80 1 672,00 0,0566
,36" 590x360x240 40 2,04 5,71 7 39,60 1584,00 [ 0,0509
,30” 590x300x240 40 1,70 5,71 7 33,00 1320,00 | 0,0425
,24” 590x240x240 48 1,63 6,86 7 26,40 1267,20 | 0,0339
,20” 590x200x240 48 1,36 6,86 7 22,00 1 056,00 | 0,0283
,18” 590x180x240 64 1,63 9,14 7 19,80 1267,20 | 0,0255
,12” 590x120x240 96 1,62 13,71 7 13,20 1267,20 | 0,0169
,10” 590x100x240 112 1,59 16,00 7 11,00 1232,00 [ 0,0142
,8” 590x80x240 144 1,63 20,57 7 8,80 1267,20 | 0,0113
,6” 590x60x240 1,63 27,43 7 6,60 1267,20 [ 0,0085

BETON KOMORKOWY - PREFABET OSLAWA DABROWA
2 BLOCZKI ,
GESTOSC 700 KLASA WYTRZYMALOSCI 4,0

Wymia Palety 118x96 llos¢ m? | llog¢ szt | Srednia waga [kgl | Objetosé
Asortyment eIemelS'/\towrflmm] | llog¢ na palecie | muruz 1 | na 1m? palety | elementu
— o ] paley | _mun im]

,36” 590x360x240 40 2,04 4,57 7 46,50 1860,00 [ 0,0509
,30” 590x300x240 40 1,70 5,71 7 38,70 1548,00 [ 0,0425
,24” 590x240x240 48 1,63 6,86 7 31,00 1488,00 | 0,0339
,20” 590x200x240 48 1,36 6,86 7 25,80 1238,40 | 0,0283
,18” 590x180x240 64 1,63 9,14 7 23,20 1484,80 | 0,0255
,12” 590x120x240 96 1,62 13,71 7 15,50 1488,00 [ 0,0169
,10” 590x100x240 112 1,59 16,00 7 12,90 1444,80 [ 0,0142
,8” 590x80x240 144 1,63 20,57 7 10,30 1483,20 [ 0,0113
,6” 590x60x240 192 1,63 27,43 7 7,70 1478,40 | 0,0085

Cechy uzytkowe betonu komérkowego ~

Bardzo wysoka wytrzymatosc
Bardzo wysoka wytrzymato$¢ umozliwia wykonanie $cian nosnych, samonosnych i wypetniajacych.
Beton komdrkowy mozna stosowac¢ do budowy $cian budynkéw wielokondygnacyjnych.

"|Bardzo dobra izolacyjnosé
Mata gestos¢ objetosciowa, a przy tym wysoka izolacyjnos¢ cieplna - uzyskana dzieki porowatej
strukturze (75% objetosci betonu komdrkowego stanowi powietrze - $wietny izolator). N

Latwa obrébka |
tatwa obrobka - beton komérkowy mozna dowolnie przycina¢, nawiercac i wycina¢ w nim bruzdy. |

Bardzo wysoka odpornos¢ ogniowa | ‘
Bardzo wysoka odpornos¢ ogniowa - elementy z betonu komérkowego zabezpieczaja przed
rozprzestrzenianiem sie ognia. Sciany murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego o grubosci 24
cm wytrzymujg czterogodzinng probe ogniowa. |

Zdrowy mikrc wp zeniach 1
_ Dzigki wysokiej akumulacji mep'a dobrej przepuszczalnosci (zapewniajgcej ,oddychanie” écian) oraz

~ catkowitej odpornosci na dziatanie plesnl bakterii i grzybow w pomleszczemach zbudowanych cah %
z betonu komérkowego panuje przyjazny dla mieszkancéw przyjemny i zdrowy mikroklimat. L-—

F“|Ekologicznosé¢
V" |Ekologiczno$¢ - nasz beton komoérkowy produkowany jest na bazie piasku, nie emituje zadnych
szkodliwych zwigzkéw

=
[

Niska cena i wysoka wydajnos¢
Niska cena i wysoka wydajnos¢ (bloczek 240x240x590mm zastepuje 18 szt. cegiet lub 2,8 pustaka
ceramicznego MAX). \

Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo - wszystkie nasze wyroby spetniajg wszystkie wymagania Polskich Norm.
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