Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
Nr OD-ABK/400-2,0/6/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
OD-ABK 400-2,0
nazwa wyrobu: AAC 590/xxx/240 400-2,0-TLMA
Identyfikacja wyrobu sklada sie: kod zakladu, rodzaj materialu, ggsto$¢ Srednia, wytrzymalo$é
$rednia, dlugo$é/wysoko$é/szerokosé, uksztaltowanie powierzchni czolowych, data produkeji,
umieszczona w ponizszej formie na etykiecie
OD-ABK 400-2,0 590/240/szeroko$é/powierzchnie czolowe/rok-miesigc-dzien/

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
W $cianach, slupach i §cianach dzialowych.

3. Producent:
»Prefabet — Ostawa Dabrowa” S.A.
Oslawa Dabrowa

77-143 Studzienice
tel. 598216134 e-mail prefabet@prefabet.com.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych (system AVCP)
2+

5. Norma zharmonizowana
EN 771-4:2011+A1:2015

Wymagania dotyczace elementéw murowych Czgsé 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komérkowego

Jednostka notyfikowana
Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych Zaklad Certyfikacji ul. Postepu 9 02-676 Warszawa
Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej Nr 1487

6. Deklarowane whasciwosei nzytkowe

|— Zasadnicze charakterystyki | Wiadciwosé uzytkowa uwagi ‘
Wymiary dhugosé [mm] ; 200-590 :
szeroko§é  [mm] 5 50-600 [EN 771-4:2011+A1:2015
wysokosé [mm] . 200-250 |
\Odehylki wymiarow ~ kategoria: B TLMA |EN 771-4:2011+A1:2015
odchytki dlugosé [mm] | +3 ;
szerokogé [mm] i +2 5
wysokosé [mm] | +2 |
‘ Ksztatt i budowa ‘ G- gladkie | Rysunck na etykiecie
| Prostopadiogcian ksztaltowany regularnie {U-  zotworem chwytowym dotaczonej do wyrobu;
powierzehnie czolowe: | PW — z wpustami i wpustami
| PU — z otworem chwytowym, W $cianach przeznaczonych
‘ | wpustami i wypustami do izolacji cieplnej |
Lo o - PRI B . B
Wytrzymalos¢ na Sciskanie, -

i (L do powierzchni wspornej

‘wyciety szescian) $rednia [N/mm?] | >2,0 |EN 771-4:2011+A1:2015

1 znormalizowana [N/mm?] l 2,0
| Kategoria wytrzymatosci na $ciskanie | I
Stabilnog¢ wymiarowa (skurcz pod wptywem wilgoci) 0,32 EN 771-4:2011+A1:2015

| wartos¢ catkowita [mm/m]

|
ST |
| Wytrzymatos¢ spoiny [N/mm?] na $cinanie |

i

0,30dla zapraw do cienkich ‘EN 771-4:2011+A1:

| (wartos¢ tabelaryczna), wg EN 998-2 spoin ,
0,15 dla zapraw ogdlnego |
| przeznaczenia

| Wytrzymatos$é spoiny [N/mm?] na zginanie | Dla zapraw do cienkich spoin |EN 771-4:2011+A1:2015
| w plaszczyZnie réwnoleglej do spoin wspornych = | TLM |
w plaszczyznie prostopadtej do spoin wspornych L | 0,07 |
|

* spoiny pionowe niewypehione f 0,07/0,05 *
| (warto$¢ ustalona) ’




Reakcja na ogien ; Euroklasa A1 EN 771-4:2011+A1:2015

: : 2.405 ; i J
Absorpcja wody: [g/m*-s"] 1 NPD .EN 771-4:2011+A1:2015
Przepuszczalnod¢ pary wodnej EN 771-4:2011+A1:2015

Wspblczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: i 5/10
(Wartos¢ tabelaryczna) wg EN 1745 f

Izolacyjnos¢ od bezposrednich dZwigkéw powietrznych | |
400 +50 EN 771-4:2011+A1:2015

Gestos¢ objetosciowa brutto, §rednia [kg/m®] |

Ksztalt i budowa jow. |

Wymiary i odchytki | jw I
Opér ciepiny (wiasciwosci ciepine) EN 771-4:2011+A1:2015 |
Wspélczynnik przewodzenia ciepla A jodryumie, [W/(MK] <0,11 (S1) ’
(wartos¢ tabelaryczna) |
QOdpornoséé na zamrazanie-odmrazanie (trwalosc): NPD : EN 771-4:2011+A1:2015 |
Substancje niebezpieczne: brak i EN 771-4:2011+A1:2015 |

Wiadciwodci uzytkowe wyrobu okreSlone powyzej sa zgodne z deklarowanymi wlasciwosciami
uzytkowymi

Niniejsza deklaracje wilasciwosci uzytkowych wydano zgodnie z rozporzadzeniem (UE) Nr 305/2011 na
wytaczna odpowiedzialnosé producenta wymienionego powyzej

W imieniu producenta podpisai(-a): Sl ' oA DY?E: FFSOzF?Rszp?gU
o iy LK]

Oslawa Dabrowa, &22: &%, 2922 WP BAL T8 a LY v ot Egékéréa
(miejsce i data wydania) (nazwisko) 2



